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КОЛОДЦЫ И ШАХТЫ

RETRANT©

ROTRANT©

CAMPETTO©

V, VI, DUO, TRAFFIC

PIAZZA©

540, 700, 1000, 2000 Аэропорт
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RETRANT
Колодцы для условий ограниченного пространства

• Легко открывается и закрывается
благодаря пневматическому поршню-
доводчику

● Пневматический поршень-доводчик
плотно закрывает люк из
нержавеющей стали

Безопасное открытие и закрытие люка

©

• Люк утоплен заподлицо

• Во время эксплуатации не мешает
проезду транспорта

• Утопленная запирающая система с
двойной замочной скважиной
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RETRANT

• Возможно подключение к воде и
воздушному компрессору

• Съёмная основа

Арматура:

• Прорезиненная распределительная
коробка GIFAS модель 2516 с
защитой IP 67 

• Предусмотрен дренаж через 4 
дренажных отверстий в дне

• Герметичность дорожных люков не
требуется

©

Колодцы для условий ограниченного пространства
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RETRANT
Спа отель - Висбаден

©
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ROTRANT
Колодцы для условий ограниченного пространства

• Люк утоплен заподлицо

• Во время эксплуатации не мешает
проезду транспорта

• Легко открывается и закрывается
благодаря пружинному механизму
"Поднять и Повернуть" 

• После подключения остаётся
только закрыть и запереть крышку. 
Запирающая система с
двойной замочной скважиной. 

• Возможно подключение к воде и
воздушному компрессору

©
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ROTRANT
Колодцы для условий ограниченного пространства

Арматура:

Прорезиненная распределительная коробка
GIFAS модель 1212 с защитой IP 67 

• Существует возможность стока
воды через дно колодца

• Герметичность дорожных люков
не требуется

©
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ROTRANT
Колодцы для условий ограниченного пространства

©
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CAMPETTO

Под ваше проектное задание GIFAS ELECTRIC 
предлагает: 

• индивидуальное планирование, 
консультирование, проектирование, 
конструирование

• тестирование и оформление
документации

= Высококачественная продукция,  
изготовленная по индивидуальному
заказу

©

Музей Даймлер Бенц

Торговый центр в Штутгарте
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CAMPETTO

• Люк (глубина 70 мм) с покрытием по
заказу клиентов

• Люк с розеткой для кабеля

• Возможность работы при
закрытом люке

©
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CAMPETTO

• Корпус из крепкой нержавеющей
стальной конструкции

• Чёрное порошковое покрытие KTL

• Расчётная нагрузка до 125 кН

• Пневматический поршень для
удобства открывания и
закрывания

©



11

CAMPETTO

• Корпус с наклонным дном
обеспечивает дренаж Campetto

• Дно можно установить под
нужным углом, обеспечивающим
соответствие дренажной системе
строительной площадки.  

• Возможна установка на
небольшую глубину в
соответствии с требованиями
заказчиков

©
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CAMPETTO
• Подсоединение к

водопроводу, включая
невозвратный клапан

• Подсоединение к
воздушному компрессору

• Дренаж

©
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CAMPETTO

• Электрическая распределительная
коробка собрана согласно требованиям
заказчиков

• Благодаря прорезиненному прочному
корпусу распределительная коробка
имеет влаго-и морозостойкое
исполнение

• Дополнительная нагревательная лента
с саморегулированием
предотвращает примерзание люка

©
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CAMPETTO

• После установки соединений
необходимо только закрыть и
запереть люк

• Во время использования не
мешает безопасному проезду
транспорта

• Максимальная безопасность для
пешеходов и автотранспорта

• Защита от доступа посторонних и
антивандальное исполнение

©
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CAMPETTO
Откидная крышка кабеля и защита кабеля

• Электрическое соединение без
пайки обеспечивается с помощью
кабельной платформы и адаптера
GIFAS

• Полная защита кабеля

• Высокий уровень безопасности для
пешеходов и автомобилей

©



16

CAMPETTO

• Запирающийся из нержавеющей стали
вывод для кабеля 135x90 мм

• Исключительная надежность
запирающего механизма обеспечивает
возможность его установки в различных
условиях (устойчив к воздействию песка, 
пыли, воды и холода)

• Самоочищающаяся запирающая система

©
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CAMPETTO 

• 100% тестирование электрической
распределительной коробки

• Пневматический поршень-доводчик, 
обеспечивающий возможность
быстрого и лёгкого открывания и
закрывания люка

• Механика не требует проведения
технического обслуживания

• Гибкое кабельное соединение
коммутационной распределительной
коробки с электрической
распределительной коробкой

• Внутренние петли, защищенные
выступом люка.

©
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CAMPETTO 
Железнодорожная станция – Бад Саароу

©



19

CAMPETTO
Рынок - Форцайм

©
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CAMPETTO
Рынок - Форцайм

©
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CAMPETTO 
Рынок - Форцайм

©
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CAMPETTO V

• Во время эксплуатации не мешает
безопасному проходу пешеходов и
проезду автотранспорта

• Конструкция корпуса V2A из прочной
нержавеющей стали с чёрным
порошковым покрытием KTL

• Расчётная нагрузка 3 0 кН (по желанию
клиента 5 0 кН) 

• Люк выполнен в виде пластины из
нержавеющей стали толщиной 8/10 мм

• Люк открывается и закрывается с
помощью пневматического поршня-
доводчика

• Широкий выбор прорезиненных
распределительных коробок GIFAS 
согласно пожеланиям клиентов

• Дренаж с помощью водовыпуска 50 мм

• Герметичность не требуется

©
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CAMPETTO V

САМРЕТТО V для распределительной коробки 7800 GIFAS = размеры 880 х 632 х 670 мм
САМРЕТТО V для распределительной коробки 7400 GIFAS = размеры 730 х 532 х 500 мм

©
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CAMPETTO VI

• Конструкция корпуса V2A из
крепкой нержавеющей стали с
чёрным порошковым покрытием
KTL

• Расчётная нагрузка до 125 кН

• Подходят распределительные
коробки GIFAS от 7400 до 7800

• Подключение по требованиям
заказчиков

• 100% тестирование электрических
распределительных коробок

• Люк оборудуется согласно
требованиям заказчиков

• Люк открывается и закрывается с
помощью пневматического поршня-
доводчика

©
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CAMPETTO VI

• Конструкция корпуса V2A из прочной
нержавеющей стали с чёрным
порошковым покрытием KTL

• 100% тестирование электрических
распределительных коробок

• Тип подключения по требованиям
заказчиков

• Люк оборудуется согласно
требованиям заказчиков

• Люк открывается и закрывается с
помощью пневматического поршня-
доводчика

©
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CAMPETTO VI

САМРЕТТО VI для распределительной коробки до типа 7400 = размеры 730 х 532 х 500 мм

©
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CAMPETTO VI

САМРЕТТО V для распределительной коробки 7800 GIFAS = размеры 880 х 632 х 670 мм

©
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CAMPETTO
Надёжно защищенные от затопления колодцы

V/VI

Прочный корпус из нержавеющей стали с чёрным порошковым покрытием KTL

©
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CAMPETTO V/VI©

Надёжно защищенные от затопления колодцы
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CAMPETTO VIII

САМРЕТТО VIII для распределительной коробки 2x7800 (только один люк с замком) 
Дренаж с помощью водовыпуска 50 мм

©
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CAMPETTO DUO

САМРЕТТО DUO для распределительной коробки 2x7800 (два отдельно запирающихся люка)

Дренаж с помощью водовыпуска 50 мм

©
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CAMPETTO  ДОРОЖНЫЙ

• Три отдельно
запирающихся люка

• Подходит для
коммутационного
оборудования. 
Например
телефонный
коммутатор, 
системы дорожных
светофоров и т.д. 

• Размеры:

2170 х 1700 х 690 мм

©
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PIAZZA©
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PIAZZA
Под проектное задание клиентов GIFAS 
ELECTRIC предлагает:

• Индивидуальное планирование, 
консультирование,
проектирование, конструирование

• Тестирование и оформление
документации

= Высококачественная продукция, 
изготовленная по индивидуальному заказу

©
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PIAZZA

• Конструкция корпуса V2A из
нержавеющей стали с
чёрным порошковым покрытием
KTL 

• 100% тестирование
электрических
распределительных коробок

• Подключение по требованиям
заказчиков

• Люк оборудуется согласно
требованиям заказчиков

• Люк открывается и
закрывается с помощью
пневматического поршня-
доводчика

• Открытое основание позволяет
осуществлять дренаж

©
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PIAZZA
• Может использоваться даже

при закрытом люке

• Расчётная нагрузка до 40 тонн

• Возможна установка в наиболее
загрязненных условиях

• Электрическое соединение без
пайки с платформой кабеля
GIFAS обеспечивает полную
его защиту

• Максимальная безопасность
для пешеходов и автомобилей

©
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PIAZZA
• Отделка крышки люка

(толщиной 70 мм)по заказу
клиентов делает модель
Piazza незаметной на
окружающем фоне

• В наличии также люки из
нержавеющей стали

• Выбор распределительных
коробок согласно
требованиям заказчиков

• Распределительная коробка в
прочном прорезиненном
корпусе влаго- и
морозостойкого исполнения

©
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PIAZZA

• Люк укомплектован откидной крышкой
для кабеля из нержавеющей стали

• Защита от несанкционированного
проникновения обеспечивается
внутренним запорным механизмом

©
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PIAZZA

• Саморегулируемая
нагревательная лента

- предотвращает примерзание
люка

©
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• Прочные внутренние петли из
нержавеющей стали защищены
выступом люка

PIAZZA  ©
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PIAZZA

• Подключение водопроводной воды, 
включая невозвратный клапан

• Подключение к сжатому воздуху

• Дренаж

©
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PIAZZA 
Пневматический поршень

• Люк открывается и закрывается с
помощью пневматического поршня-
доводчика

• Пневматика представляет собой
закрытую систему, заполненную
сжатым азотом

• При открытии или закрытии поршня газ
принудительно проходит через
заслонку, позволяя контролировать
открытие и закрытие люка

• Наличие масла на поршне означает, 
что для закрытия люка необходимо
нажать на него, а также, что замок
остаётся в напряжённом состоянии

©
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PIAZZA  540

• Прочный корпус V2A из нержавеющей
стали

• Смонтированный на бетонной колонне

• Расчётная нагрузка 400 кН

• Люк оборудуется согласно
требованиям заказчиков

• Надёжный запирающий механизм

• Пневматический поршень-доводчик
помогает легко открывать и
закрывать люк

• Крепления – прорезиненная
распределительная панель тип 3800 
защита IР54

• Возможность подключения к
низковольтному напряжению, 
информационным кабелям, к системе
водопровода и сжатого воздуха.

©
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PIAZZA 540

K le m m v e rte ile r  1 6 0 x 2 5 0 x 9 0 m m  (o h n e  E in b a u t en )
S te c k d o s e n v e r te ile r  2 5 0 x 3 6 0 x 1 3 3 m m  (o h n e  E in b a u te n )

1 6q m m
D ec ke le r d u n g

h e iz u n g
D ec k e l-

1  x  D ru c k lu ft 1 /4 "

Размер люка 540 х 580 мм
Диаметр шейки бетонной колонны 600 мм

©
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PIAZZA  540

• После соединения необходимо
только закрыть и запереть люк.

• Во время эксплуатации не мешает
безопасному проезду транспорта

• Максимальная безопасность для
пешеходов и автомобилей

• Антивандальное исполнение и
защита от несанкционированного
проникновения

• Открытая основа обеспечивает
дренаж

©
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PIAZZA  700 ©

• Прочный корпус V2A из нержавеющей
стали

• Смонтирован на бетонной колонне

• Расчётная нагрузка 400 кН

• Люк оборудуется согласно
требованиям заказчиков

• Надёжный запирающий механизм

• Пневматический поршень-доводчик
помогает легко открывать и
закрывать люк

• Крепления – прорезиненная
распределительная панель тип 7800 
защита IР54

• Возможность подключения к
низковольтному напряжению, 
информационным кабелям, к системе
водопровода и сжатого воздуха.
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PIAZZA  700©
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PIAZZA 700

Размер люка 700 x 700 мм

Диаметр шейки бетонной колонны 800 мм

Уплотнение не требуется

©
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PIAZZA  700©

После соединения
необходимо только закрыть и
запереть люк.

Во время эксплуатации не мешает
безопасному проезду транспорта

Максимальная безопасность для
пешеходов и автомобилей

Антивандальное исполнение и
защита от несанкционированного
проникновения

Открытая основа обеспечивает
дренаж
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PIAZZA 1000©

• Прочный корпус V2A из нержавеющей
стали

• Смонтирован на бетонной колонне

• Расчётная нагрузка 400 кН

• Люк оборудуется согласно
требованиям заказчиков

• Надёжный запирающий механизм

• Пневматический поршень-доводчик
помогает легко открывать и
закрывать люк

• Крепления - прорезиненная
распределительная панель тип 7800 
защита IР54

• Возможность подключения к
низковольтному напряжению, 
информационным кабелям, к системе
водопровода и сжатого воздуха.
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PIAZZA 1000©
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PIAZZA 1000

Размер люка: 1000 x 1000 mm

Диаметр шейки бетонной колонны 1000 мм

Уплотнение люка не требуется

©
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PIAZZA 1000©

• После соединения необходимо
только закрыть и запереть люк.

• Во время эксплуатации не мешает
безопасному проезду
автотранспорта

• Максимальная безопасность для
пешеходов и для автомобилей

• Защита от несанкционированного
проникновения и антивандальное
исполнение

• Открытая основа обеспечивает
дренаж
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PIAZZA 2000 Аэропорт

Применение: 
Аэропорт

©
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PIAZZA 2000 Аэропорт

С дренажными соединениями в бетонной шахте

Диаметр: 4560 x 2000 x 2400 mm

Бетонная шахта – вид сбоку

©
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PIAZZA 2000 Аэропорт
Бетонная шахта – вид сбоку

©
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PIAZZA 2000 Аэропорт

Тип A

- Низкое напряжение AC CEE 

5x 32 A, 400 В

5 x 16A, 400 В, 4 Schuko

- Управление резервным
источником питания

- Обмен данными 4x RJ45

- Защита MCB & RCD

- Изолированный
выключатель с
предохранителем

- Молниезащита

©
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PIAZZA 2000 Аэропорт

Тип B

- Низкое напряжение AC 
CEE 3x 16 A, 110 В

- Защита от низкого
напряжения

CEE 2x16A, 28 В пост.тока

- Управление резервным
источником питания

- Обмен данными 4x RJ45

- Защита MCB & RCD

- Изолированный
выключатель с
предохранителем

- Молниезащита

©
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PIAZZA 2000 Аэропорт

Тип C

-Высокочастотная мощность

джет-коннектор 115 / 200 В

400Гц, 280 A

- Управление резервным
источником питания

- Обмен данными 4x RJ45

- Давление воздуха

Воздухоприемное
отверстие: 2 ½ дюйма

Воздуховыпускное
отверстие: 15 м 1 ½
дюйма

15 м 1 ¼ дюйма

15 м 1 ¾ дюйма

©
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PIAZZA 2000 Аэропорт©

Бетонная шахта – вид сверху
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PIAZZA 2000 Аэропорт©

Бетонная шахта – вид сверху


